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Марка изделия
Длинна,

мм
Ширина,

мм
Толщина, 

мм
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа

Теплопроводность (λ λ25), 
Вт/м•К, не более  

Группа 
горючести

KNAUF Therm® СТЕНА 1000  1200 50-200 0,04 0, 044 Г3

KNAUF Therm® СТЕНА pro 1000  1200 50-200 0,06 0, 042 Г3

СТЕНА PRO

1. KNAUF Therm Стена pro;  2. Кирпич;  3. Деревянный брусок



Марка изделия
Длинна,

мм
Ширина,

мм
Толщина, 

мм
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа

Теплопроводность (λ λ25), 
Вт/м•К, не более  

Группа 
горючести

KNAUF Therm® ФАСАД 1000 1000,1200  50-200 0,07 0, 041 Г3

KNAUF Therm® ФАСАД pro 1000 1000,1200  50-200 0,10 0, 038 Г3

ФАСАД PRO

ФАСАДPRO



Марка изделия
Длинна,

мм
Ширина,

мм
Толщина, 

мм
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа

Теплопроводность (λ λ25), 
Вт/м•К, не более

Группа 
горючести

KNAUF Therm® КРОВЛЯ 1000-3000 1000,1200  50-200 0,10 0,039 Г3

 KNAUF Therm® КРОВЛЯ pro 1000-3000 1000,1200  50-200 0,12 0,038 Г3

КРОВЛЯ PRO
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КРОВЛЯ PRO

КРОВЛЯ PRO



Марка изделия
Длинна,

мм
Ширина,

мм
Толщина, 

мм
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа

Теплопроводность (λ λ25), 
Вт/м•К, не более

Группа 
горючести

KNAUF Therm® ПОЛ 1000 1000,1200  50-100 0,12 0,038 Г3

KNAUF Therm® ПОЛ pro 1000 1000,1200  50-100 0,14 0, 037 Г3

ПОЛ PRO

1.   Уплотненный грунт /подстилающий слой из песка
2.   KNAUF Therm® ДОМ (50 мм), KNAUF Therm® ПОЛ pro  

3.   KNAUF Therm® Периметр (50 мм)
4.   Подстилающий слой (пленка)
5.   Монолитная армированная стяжка

1.   Бетонное основание
2.   Выравнивающий слой песка
3.   KNAUF Therm® ДОМ (50 мм), необходимое количество слоев
4.   KNAUF Therm® ПОЛ pro (30/50/100 мм)
5.   Бетонная стяжка с системой «теплый пол»
6.   Плиточный клей
7.   Плитка
8.   Разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 мм 
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Показатели Значения

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 140

Теплопроводность в сухом состоянии при 10±1ºС (λ10), Вт/м•К, не более 0,038

Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более 1,8

Время самостоятельного горения, сек 0  

Теплый пол

Технические характеристики KNAUF Therm® Теплый пол 

1. Несущее основание;  2. Теплоизоляционные плиты KNAUF Therm® Теплый пол;  3.Труба;
4. Напольная самонивелирующаяся смесь для  созданиястяжек КНАУФ-Трибон;  

5. Подложка под клей для плитки/ламинат;  6. Чистовой пол  

1
2
3
4
5

6



Марка изделия
Длинна,

мм
Ширина,

мм
Толщина, 

мм
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа

Теплопроводность (λ λ25), 
Вт/м•К, не более

Группа 
горючести

KNAUF Therm® ДЕКОР lite
1000

2000

3000

1200  600

0,02 0, 046 Г3

KNAUF Therm® ДЕКОР 0,07 0, 042 Г3

KNAUF Therm® ДЕКОР pro 0,12 0, 036 Г3

Технические характеристики KNAUF Therm® Теплый пол 

Примеры декоративных элементов

ДЕКОР PRO



Марка изделия
Длинна,

мм
Ширина,

мм
Толщина, 

мм
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа

Теплопроводность (λ λ25), 
Вт/м•К, не более

Группа 
Горючести 

KNAUF Therm® ПЕРИМЕТР 1000 600  50 0,17 0, 034 Г3

ПЕРИМЕТР

3.  KNAUF Therm® ПЕРИМЕТР

7.  KNAUF Therm® ПЕРИМЕТР

10. KNAUF Therm® Дом



Марка изделия
Длинна,

мм
Ширина,

мм
Толщина, 

мм
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа

Теплопроводность (λ λ25), 
Вт/м•К, не более

Группа 
горючести

KNAUF Therm® ДАЧА 1000
1000, 
1200

50 - 200 0,02 0, 050 Г3

KNAUF Therm® ДОМ 1000 600 50 0,06 0, 042 Г3

ДОМ

Преимущества KNAUF Therm® ДОМ



Характеристики Knauf Geofoam 15 19 22 25 29

Плотность, кг/м3 15  19 22 25 29

Сопротивление сжатию при 1% деформации (предел упругости), кПа, не менее: 25 40 50 70 75

Модуль упругости при 1% линейной деформации, МПа, не менее: 2,5 4,0 5,0 7,0 7,5

Предел прочности при изгибе, кПа, не менее: 172 207 276 310 345

Водопоглощение при полном погружен. в воду, % по объему, за 30 сут., не более: 4 3 3 2 2

Время самостоятельного горения, сек 0 0 0 0 0



ГОСТ 15588-
2014

Прежнее Наименование Новое Наименование Область Применения 

WALL LIGHT KNAUF Therm ® Дача  Малоэтажное домостроение 

DECO LIGHT KNAUF Therm ®Декор lite Декоративные элементы 

ППС10 WALL KNAUF Therm ® Стена Каркасные стены 

ППС12

WALL 25 KNAUF Therm ® Стена pro Трехслойная кладка 

COMPACK KNAUF Therm ® Дом Каркасные стены, скатная кровля, полы по лагам 

DECO KNAUF Therm ®Декор Декоративные элементы 

ППС13
FACADE LIGHT KNAUF Therm ® Фасад Штукатурный фасад 

PANEL LIGHT KNAUF Therm ® Панель lite Сэндвич-панели 

ППС14 PANEL 25 KNAUF Therm ® Панель Сэндвич-панели

ППС16Ф FACADE KNAUF Therm ® Фасад pro Штукатурный фасад 

ПС17
ROOF LIGHT KNAUF Therm ® Кровля Скатная и плоская кровля 

PANEL KNAUF Therm ® Панель pro Сэндвич-панели

ППС20 FLOOR 35 KNAUF Therm ® Пол 
Полы по грунту, обогреваемые полы, полы 

холодильников 

ROOF KNAUF Therm ® Кровля pro Скатная и плоская кровля

 KNAUF Therm ® Декор pro Декоративные элементы 

 ППС23 FLOOR KNAUF Therm ® Пол pro Полы по грунту, обогреваемые полы, полы 
холодильников

5in1 KNAUF Therm ® Периметр
Фундаменты, полы, фасады, плоские кровли, 

парковка

Floor Heating KNAUF Therm ®Теплый пол Система теплого пола на водной основе




